
DF 60–200

POUSSIÈRES

SYSTÈME DE FILTRATION DE POUSSIÈRE

·	 Possibilité de nettoyage manuel ou pneumatique

·	 Divers modèles de réservoirs collecteurs

·	 Divers milieux filtrants disponibles

·	 Utilisation pour les applications industrielles simples, en cas d'absence 

d'alimentation en air comprimé et/ou pour les installations mobiles

DF 60 DF 90 DF 140 DF 200

400 V 400 V 400 V 400 V

POUSSIÈRE � � � �
POCHE � � � �

PUISSANCE D'ASPIRATION
600 m3/h
353 cfm

900 m3/h
530 cfm

1 400 m3/h
824 cfm

2 000 m3/h
1 177 cfm

PUISSANCE DU 
VENTILATEUR
(SOUFFLAGE LIBRE)

800 m3/h
471 cfm

1 100 m3/h
647 cfm

2 000 m3/h
1 177 cfm

2 600 m3/h
1 530 cfm

RACCORDEMENT 
ÉLECTRIQUE
EN V, HZ, KVA

400-460, 50-60, 1.35 400-460, 50-60, 1.65 400-460, 50-60, 3.5 400-460, 50-60, 4.2

PRESSION DIFFÉRENTIELLE 
EN PA

1 050 1 200 1 600 1 800

NIVEAU DE PRESSION 
ACOUSTIQUE
EN dB(A) (ENV.)

70 72 74 75

DIMENSIONS (LxLaxH) 
650x550x1 205 mm

25x22x47 inch
650x550x1 205 mm

25x22x47 inch
850x750x2 395 mm

33x30x94 inch
850x750x2 395 mm

33x30x94 inch

POIDS (ENV.)
88 kg 

194 lbs
90 kg 

198 lbs
175 kg 
386 lbs

180 kg 
397 lbs

RÉSERVOIR COLLECTEUR 
TAILLE L

45 80 80 80

WWW.LTA-FILTER.COM

LTA LUFTTECHNIK GMBH

Junkerstraße 2

77787 Nordrach

Allemagne

info@lta-filter.com

+49 (0)7838 84 245

LTA INDUSTRIAL AIR 

CLEANING SYSTEMS S.R.O.

Lidická 66 

252 68 Středokluky

République tchèque

info@lta-filter.com

+420 233 012 113

LTA INDUSTRIAL AIR  

CLEANING SYSTEMS, INC.

2541 Technology Drive, #410

Elgin, IL 60124

USA

info@lta-filter.com

+1 847 488 0406

PURE TECHNOLOGY.


